
BLOCCHI ELEMENTI	TERMINALI	PER	CANNA	FUMARIA	(COMIGNOLI)

Voce	di	capitolato

Elemento	terminale	per	canna	fumaria	(comignolo)	in	calcestruzzo	vibrato,	costituito	da	elementi	monoblocco	sovrapponibili	a	incastro.
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Codice Tipo Descrizione P.V.R. H	cm Peso	Kg Dim.	pedana	cm Pezzi	su	pedana Peso	pedana	Kg Portata	motrice	pz. Portata	autotreno	pz.

CO1515CL 15x15 Comignolo	in	CLS	15x15	H35 V 35 31 100x100x70 18 558 180 468

CO2020CL 20x20 Comignolo	in	CLS	20x20	H35 V 35 32 100x100x70 18 576 180 468

CO2030RE 20x30 Comignolo	in	CLS	20x30	H35 V 35 40 120x120x70 12 480 120 312

CO2525CL 25x25 Comignolo	in	CLS	25x25	H35 V 35 40 120x120x70 18 720 144 396

CO3030CL 30x30 Comignolo	in	CLS	30x30	H35 V 35 50 100x100x70 8 400 80 208

CO4040CL 40x40 Comignolo	in	CLS	40x40	H35 V 35 76 100x100x70 8 608 80 208
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